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Chers Clients, chers Partenaires,

Au sommaire de cette 9ème édition, quelques mots sur nos nouveaux 

collaborateurs : Éloïse – Cariste, Alexandre – Préparateur de commande ITE, 

Maëva – Assistante administrative polyvalente, José – Chef des ventes Nord et 

Nicolas – Chef de marché BPE. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons 

qu’ils s’épanouissent professionnellement mais aussi personnellement au sein 

de notre entreprise. 

A l’inverse, c’est Marcel qui nous quitte, puisqu’il part en retraite. Opérateur 

de production sur notre ligne PSE, Marcel a toujours fait preuve d’un grand 

professionnalisme. En perpétuel recherche d’amélioration, volontaire, impliqué 

et organisé, Marcel a toujours réalisé son travail avec rigueur et efficacité. Nous 

le remercions chaleureusement pour ces 3 années passées à nos côtés et lui 

souhaitons une excellente retraite ! 

Retrouvez également au sein de cette newsletter le Focus Métier de notre 

nouveau technicien de maintenance, Romain, tout jeune diplômé ; notre future 

présence sur le salon Artibat, un coup d’œil sur le mortier XX®, etc...

Paolo Stabellini
Président Directeur Général 
EDILTECO® Group

Laurent Mainy
Directeur Opérationnel
EDILTECO® France

NOUS VOUS 
SOUHAITONS UNE 
EXCELLENTE 
LECTURE !
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ALEXANDRE
ÉLOÏSE

NICOLAS
MAËVA
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ÉLOÏSE nous a rejoints en 
juillet 2017 comme cariste. Ses missions 
consistent, entre autres, à organiser, ex-
pédier et décharger les commandes en 
fonction des informations que le service 
logistique va lui transmettre. Éloïse doit 
aussi réaliser le rangement des produits et 
accessoires dans les entrepôts et réaliser 
des inventaires hebdomadaires. Son au-
tonomie et ses capacités d’organisation 
sont mises à profit pour structurer son 
travail dans les délais qui lui sont impartis. 
Sa polyvalence, son caractère volontaire 
et sa bonne humeur en font une collabo-
ratrice en qui nous plaçons toute notre 
confiance.

ALEXANDRE a inté-
gré l’équipe Edilteco® en juillet 2017, en 
tant que préparateur de commande ITE. 
Classer par priorité les ordres de prépara-
tion, teinter les enduits de finition, définir la 
palettisation adéquate, travailler conjoin-
tement avec le service logistique, gérer 
les délais, identifier et traiter les anomalies 
de production sont autant de fonctions 
qu’Alexandre doit assurer. Sa rigueur, son 
sens de l’organisation et son implication 
dans son travail sont des qualités ma-
jeures qui lui permettent aujourd’hui de 
gérer parfaitement les missions que nous 
lui confions. 

NICOLAS est notre nou-
veau chef de marché national pour la 
gamme Béton Prêt à l’Emploi, depuis le 
mois de mai 2018. Diplômé d’une école 
de commerce spécialisée en marketing et 
vente, Nicolas a fait évoluer ses acquis par 
de nombreuses autres formations mana-
gériales. Son expérience professionnelle, 
de plus de 20 ans, lui a permis d’acquérir 
toutes les qualités et notions indispen-
sables et dans le cadre de ses missions, 
il aura, entre autres, à définir les offres de 
produits correspondantes aux besoins de 
nos clients centrales à béton et chapistes, 
mettre en place les contrôles de fabrica-
tion en centrale à béton dans le cadre des 
avis techniques CSTB, former les clients, 
former et accompagner la force de vente 
dans le développement des ventes, tra-
vailler à la formulation produits, etc. Ses 
connaissances, son autonomie, ses qua-
lités relationnelles et son esprit novateur 
sont des ressources que nous avons ju-
gées propices au bon développement de 
notre marché “ Béton Prêt à l’Emploi ”.

JOSÉ nous a rejoints en juin 
2018 en tant que Chef des Ventes de la 
région Nord. Il vient encadrer et renfor-
cer l’équipe commerciale de ce secteur et 
prend en charge les départements 95 et 
78. Diplômé d’un BTS en commerce inter-
national, puis de l’Institut Supérieur d’Ad-
ministration et de Management d’Amiens, 
José évolue depuis plus de 20 ans sur le 
secteur du BTP. Il a forgé son expérience 
professionnelle au sein d’entreprises ma-
jeures dans le secteur de la construction. 
L’animation, l’encadrement commercial, 
les réseaux de négociants, la prescription 
sont autant de domaines qu’il maîtrise 
parfaitement. A l’écoute et pédagogue, cet 
amoureux de la région Haut-de-France 
est doté de qualités managériales et d’une 
expérience professionnelle aux potentiels 
non négligeables. Nous attendons de 
José qu’il les mette à profit pour conseiller, 
diriger et motiver son équipe commerciale 
mais également conseiller à ses clients les 
produits les plus adaptés à leurs besoins.

MAËVA est notre nouvelle 
assistante administrative polyvalente, 
arrivée en juin 2018. Comme l’intitulé de 
son poste l’indique, ses missions sont plu-
rielles : de la gestion des commandes ITE, 
à la gestion administrative, en passant par 
les ressources humaines, ou encore la 
gestion des achats de consommables de 
bureaux, l’accueil, etc. 
Sa bonne connaissance du secteur du 
transport et de ses contraintes lui a per-
mis d’être rapidement opérationnelle dans 
ses nouvelles missions. Maëva possède 
de bonnes connaissances administra-
tives et son dynamisme, son autonomie, 
sa rigueur et sa bonne humeur nous ont 
confortés dans son recrutement.

RETROUVEZ LE 
FOCUS MÉTIER 
DE ROMAIN,
TECHNICIEN DE
MAINTENANCE
PAGE 8
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XX®
Le seul mortier prêt 
à carreler en 48 heures !
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Destiné à compléter et améliorer l’isolation ther-
mique (λ : 0,104 W/mK) et acoustique (17 dB en 
épaisseur 5 cm/19 dB en épaisseur 5 cm + SCAM 
essai FCBA n° 404/08/140), le mortier XX® est utilisé 
pour tout type de chantiers : en maison individuelle 
ou en immeuble collectif, pour des travaux neufs ou 
en rénovation, et sur tout type de revêtements de sol 
: carrelage collé, carrelage scellé, parquet flottant, 
parquet collé, revêtement stratifié, moquette ou en-
core sol souple...

Composé de billes de polystyrène vierge expansé 
d’un diamètre de 2-3 mm, de fibres, d’adjuvants et 
d’un liant hydraulique inerte, XX® offre une masse 
volumique de 500 kg/m³, permettant d’alléger les 
structures avec un gain de poids d’environ 78 % par 
rapport à des bétons traditionnels. 

La fibre agit au cœur du mortier pour supprimer le 
treillis anti-fissuration, augmenter les résistances 
mécaniques et améliorer la cohésion en limitant la 
fissuration de retrait. Cette caractéristique fibrée 
confère également au XX® d’excellentes propriétés 
isolantes, avec une conductivité thermique de 0,104 
W/mK.

Cette résistance thermique performante maintient 
été comme hiver les sols à température constante 
en assurant aussi un gain de confort inégalé. 

De même, ses performances en matière d’affai-
blissement acoustique (17 dB en épaisseur 5 cm 
et 19 dB en épaisseur 5 cm + SCAM essai FCBA n° 
404/08/140) permettent une absorption des bruits 
de chocs (talons, chute d’objets, déplacement de 
mobiliers etc.). Enfin, ses qualités de résistance à la 
vapeur d’eau (μ : 12,1) et de réaction au feu (A2 - s1, 
d0) participent à la sécurisation optimale de l’habitat 
contre l’humidité ou la propagation d’un incendie.

ENLIGHTWEIGHT MORTAR WITH FIBRES - 500 kg/m3

Description
XX® is a lightweight mortar with fibres made with the addition of ready-to-use polystyrene beads to make bonded or floating screed, fillers, slope 
forms, levelling, under-screeds and underfloor forms of all substrates.
XX® is intended for interior applications of rooms ‘P2’ type in residential and commercial buildings and for exteriors. It is used for new construction 
and more particularly for refurbishment since it is lightweight, which means structures are not overloaded.

Consumption and storage
13 bags/m3 - 5,0 to 5,75 kg/m² per cm of thickness.
For 5 cm thick 1 bag = 1,40 m².
12 months into its sealed original packaging, stored off the ground in a dry room, protected from water and frost.

Preparation
Into the cement mixer or pump :
►Pour 6,0 litres of water in the cement mixer while it is turning.
►Pour in the entire bag of XX®.
►Let it mix for 3 minutes.
►The mixture becomes homogeneous and grey.
►Pour in the rest of the water, i.e. 4,0 to 5,0 litres.
►Let it mix for 2 to 3 minutes.
►Do not use more than 60 % of the volume of the cement mixer to produce a homogeneous mixture.
►During the first mix, the cement mixer is dry and the product will tend to stick to the walls. Let it mix a little longer and be careful not to add too   
much water.

Surface preparation
XX® is suitable for all types of floors or substrates, if they are weight-bearing and compliant with current standards. Substrates  must be free of all 
rising damp and cleaned of deposits, soiling, films or other materials coming from various processings.
►For application to concrete substrates, use a suitable adhesion primer on the entire surface where the mortar will be applied.
►On other substrates, a micro-perforated polyethylene film or a non-compressible acoustic underlayer (thickness < 5 mm) must be laid first.
►Place a peripheral strip made of strong material with a minimum thickness of 3 mm in all cases and 5 mm in case of floor heating to separate 
around the room's edges and around all elements that come into contact with the mortar (vertical walls, door and window frames, piping, etc.).
►Place mortar edges-separation joints (refer to the technical datasheet). If joints exist in the substrate, continue them in the mortar.

Application
The minimum thickness for application is 5 cm for adhesive layer and for floating layer.
After mixing, the mortar must be homogeneous and grey.
►Apply the mortar using the right tools (rake, shovel, straight edges, etc.).
►Check that the mortar is properly spread on the PE film or the acoustic underlayer.
►Pull with the ruler and check the application thickness.
►Do not float. For a flat, perfect surface, finish with the smoothing trowel.
All porous elements (for example: dabs of mortar) must be rewet before pouring the mortar for perfect adhesion.
Direct adhesion to tile without mortar after 48 hours. For treating then how to apply coatings onto the mortar, refer to the technical datasheet.

MORTIER LÉGER FIBRÉ - 500 kg/m3

Composition : 
Agrégats légers de billes POLITERM® FEIN + liant hydraulique (ciment) inerte 
spécial, fibres et adjuvants. 
Masse Volumique : 500 kg/m³. 
Conductivité thermique λ : 0,104 W/mK. 
Résistance à la compression à 28 jours : 3,20 MPa 
Réaction au feu : A2-s1, d0 (M0). 
Affaiblissement acoustique aux bruits de choc : 
17 dB en épaisseur de 5 cm (estimation) 
19 dB en épaisseur 5 cm + SCAM essai FCBA n° 404/08/140. 
Épaisseur minimum : 5 cm. 
Épaisseur maximum : pas de limite. 
Température d’application : + 5° C et + 30 °C.

Préparation

À la bétonnière, au malaxeur ou à la pompe :
►Versez 6,0 litres d’eau dans la bétonnière en marche.
►Versez le sac entier de XX®.
►Laissez malaxer pendant 3 minutes.
►Le mélange devient homogène et gris.
►Versez le complément d’eau soit 4,0 à 5,0 litres.
►Laissez malaxer 2 à 3 minutes.
►N’utilisez pas plus de 60 % du volume de la bétonnière pour obtenir un mélange homogène.
►Lors de la première gâchée, la bétonnière est sèche et le produit aura tendance à adhérer aux parois. Laissez malaxer un peu plus longtemps      
et veillez à ne pas rajouter inutilement de l’eau.

Préparation du support
Tous les types de planchers ou supports peuvent recevoir le XX®, s’ils sont porteurs de la charge à mettre en œuvre et conformes aux NF D.T.U. 
Les supports doivent être exempts de toute remontée d’humidité et être nettoyés des dépôts, des déchets, des pellicules de plâtre ou des autres 
matériaux provenant des travaux des différents corps d’état.
►En cas de pose adhérente sur support béton, utilisez un primaire d’accrochage adapté sur toute la surface recevant le mortier.
►Sur les autres supports, il est impératif de dérouler un film polyéthylène micro-perforé ou une sous-couche acoustique non compressible de 
classe SC1 (épaisseur < 5 mm).
►Positionnez une bande périphérique en matériaux résilients d’une épaisseur minimum de 3 mm dans tous les cas et de 5 mm en cas de 
plancher chauffant pour la désolidarisation en périphérie de la pièce et autour de tous les éléments entrant en contact avec le mortier (parois 
verticales, huisseries, canalisations, etc.).
►Positionnez des règles-joints de fractionnement (se reporter à la fiche technique). Si des joints existent dans le support, les poursuivre dans le 
mortier.

FR

Carrelage / Parquet / PVC

XX® est un mortier léger fibré pouvant recevoir un collage direct du carrelage, 
après seulement 48 heures et sans ragréage. 
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EDILTECO® France sera présent sur le salon Ar-
tibat les 24, 25 et 26 octobre prochains, Hall 9 
Stand D23. Nous présenterons pour le marché de 
la façade, les nouvelles finitions du système EDIL-
Therm® PSE pour l’isolation thermique extérieure. 
Pour ce qui concerne le marché sol, les chapes 
fluides légères POLIFLUIDE® 900 et POLIFLUIDE® 
1200 seront présentées. Ces chapes sont remar-
quables pour leur légèreté : + 65 % d’allègement 
pour POLIFLUIDE® 900, produit certifié le plus léger 
du marché, et + 45 % pour POLIFLUIDE® 1200 ; mais 
également pour la rapidité d’application améliorée 
par le développement d’une version plus fluide, vali-
dée par le DTA référence d’Avis Technique n° 13/16-
1322_V1 du CSTB.

Les nouvelles finitions 
pour le système 
EDIL-Therm® PSE 
EDIL-Therm® PSE est un système exclusif et sur 
mesure pour l’Isolation Thermique Extérieure (ITE) 
de tous types de bâtiments. Il s’applique pour 
l’isolation de logements individuels et collectifs, 
bureaux ou locaux commerciaux... Le système 
EDIL-Therm® PSE s’emploie aussi en réfection et 
en protection des façades dégradées ou en com-
plément d’isolation thermique.
EDIL-Therm® PSE est constitué : 
> d’un isolant en panneaux de polystyrène expan-
sé certifié ACERMI  (standard blanc ou à base de 
graphite gris) disponible en épaisseur de 20 à 300 
mm, 
> d’une couche de base associée à une armature 
en fibre de verre, 
> d’une couche d’impression, 
> d’une finition mince d’aspect grésé ou ribbé dans 
diverses granulométries.

NOUS VOUS 
ATTENDONS 
SUR LE SALON 
ARTIBAT

EDILTECO® PROPOSE DÉSORMAIS DE NOUVELLES 
FINITIONS : 
> Des briquettes de parements, composées de 92 % de 
Quartz et 8 % de résine, elles s’appliquent sur le mortier de 
ragréage. Ces briquettes se placent rapidement et facile-
ment ; elles sont légèrement flexibles avant la pose, puis 
rigides et inaltérables après placement. Imperméables 
aux pluies, résistantes aux intempéries, elles laissent le 
support respirer.
> Un nouvel enduit de parement ECAP® AXC “ Acrylic Si-
loxane Colour “ qui est un enduit organique en pâte et prêt 
à l’emploi. 
À base d’acrylo-siloxane, il présente l’avantage de pou-
voir être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les 
liants, acrylique et siloxane, associés à la qualité des co-
lorants, donnent un effet perlant et assurent durabilité et 
brillance des teintes/des coloris. 
Sa formulation dotée d’un traitement anticryptogamique 
(additif anti-moisissure) offre au produit une haute résis-
tance à l’attaque des mousses et des champignons. 
Perméable à la vapeur d’eau, il offre une très haute résis-
tance à l’humidité et aux intempéries. Ces évolutions sont 
disponibles en objets BIM sur le site Internet d’EDILTE-
CO®, onglet ” Objet BIM ”.    
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[ FOCUS MÉTIER ]

ROMAIN, 
TECHNICIEN de 
MAINTENANCE
Romain vient d’être embauché comme Technicien de main-
tenance mais cela fait déjà 2 ans qu’il a intégré l’entreprise. 
En effet, Romain a réalisé sa formation professionnelle sur la 
performance industrielle et l’innovation au sein d’Edilteco®. 

Avec un Bac Pro et un BTS Maintenance en poche, il recher-
chait une entreprise capable de lui proposer un vrai projet 
à mener de bout en bout. Ainsi, Edilteco® lui a confié l’amé-
lioration d’un process de fabrication sur une chaîne de PAE 
(prêt à l’emploi) petit format, afin de gagner en performance 
et en fiabilisation en matière de production et de régularité. 

Après ces 18 mois passés en contrat de qualification, Ro-
main a acquis et validé en avril dernier les compétences et 
aptitudes nécessaires à l’exécution de ses missions. 
Il travaille désormais en complémentarité avec Marco, em-
bauché il y a 6 ans  et ils forment un tandem efficace pour 
effectuer, entre autres, la maintenance préventive et cor-
rective des installations de toute l’usine, suggérer des 
améliorations afin d’accroitre la sécurité ou améliorer la 
productivité, former les opérateurs à l’utilisation des ma-
chines et à la maintenance préventive, etc. 

Ingénieux, Romain est impliqué dans son travail, et dès qu’il 
s’agit de process, c’est un apporteur d’idées. Que ce soit sur 
la sécurisation des machines ou bien encore sur l’amé-
lioration de l’ergonomie des postes de travail, son cursus 
complet lui permet d’avoir une bonne connaissance des 
process de production.
L’enjeu final de son contrat de qualification était naturelle-
ment de pouvoir perpétuer cette qualification par un emploi 
et mettre à profit les enseignements acquis. Voici donc un 
projet mené à terme ; gageons que ce soit le premier d’une 
longue suite !
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Réalisation : Elisa TRICOIRE

EDILTECO® France
B.P. 70731 - 49307 CHOLET Cedex

Tél : 0825 825 533
Mail : info@edilteco.fr I Site : edilteco.com

Retrouvez toutes nos actualités, ces derniers mois dans :

Salon Tout Faire
 6 et 7 février

à Lyon. Salon Doras
7 et 8 février

à Dijon.

Salon Gedimat
19, 20 et 21 mars 

à Lyon.

Salon Synermat
 20 et 21 mars 

à Lille.

Salon Batimat
du 4 au 8 novembre 

à Villepinte.

À ne pas louper
en 2019

Réserver mes badges
sur edilteco.com

juillet/août 2018VU DANS LA PRESSE

EDILTECO® France

Atrium Construction / Juillet 2018 / XX®

Le Journal du BTP Rhône Alpes  / Juillet 2018 /  XX®

Négoce / Juillet 2018 / ECAP® AXC
Ze Pros Métiers Bati  / Juillet 2018 / ISOLTECO®

L’Arca International  / Août 2018 / EDIL-Therm®

Le Moniteur du BTP  /  Août 2018 / XX®

Système D / Août 2018 / ISOLTECO®

Le Journal du BTP Rhône Alpes / Août 2018 / Isolteco®

PSE
Polystyrène Expansé

SOL
Chapes, mortiers
et bétons légers

ITE
Isolation Thermique

par l’Extérieur

FEU
Protection passive

des bâtiments contre le feu

MACHINES
Matériel de fabrication

et de production

http://ediltecpo.com
https://www.facebook.com/EDILTECOFrance/
https://www.youtube.com/channel/UC3EVta_hVgbfwBWAI6ejAzw
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fplus.google.com%252F%252BEdiltecoFranceSaintGermainsurMoine%253Fhl%253Dfr%26flowName%3DGlifWebSignIn%26flowEntry%3DServiceLogin
https://www.linkedin.com/company/edilteco-france
https://twitter.com/EDILTECOFrance
https://tokster.com/entreprise/edilteco-france

